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Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie die darin angegebenen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Erstinbetriebnahme des Gerates bitte die Bedienungsanleitung
sorgfaltig lesen. Diese sorgsam aufbewahren, um spater bei Bedarf darin
nachschlagen zu konnen. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags
und von Verletzungen zu verringern, sollten Sie bei der Benutzung lhres
Gerats die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachten.

Das Gerat muss grundsatzlich durch eine qualifizierte Fachkraft gewartet
werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum
korrekten Gebrauch des Gerats vor der Installation und Inbetriebnahme
des Gerats aufmerksam durch, einschliefflich der darin enthaltenen
Warnhinweise und nutzlichen Tipps. Um das Gerat nicht zu beschadigen
und/oder unndtige Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, das
Personen, die dieses Gerat benutzen, seine Funktionsweise sowie seine
Sicherheitsfunktionen gut kennen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
zum spateren Nachschlagen auf und verstauen Sie sie neben dem Gerat,
damit sie beim Verkauf bzw. Umzug zusammen mit dem Gerat Ubergeben
werden kann. So kann gewahrleistet werden, dass das Gerat optimal
funktioniert.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um der Verletzungsgefahr
vorzubeugen. Der Hersteller kann nicht flr Schaden durch
unsachgemalien Umgang mit dem Gerat haftbar gemacht werden.

Das Gerat ist ausschlief3lich fir den Hausgebrauch und fUr die Lagerung
von Getranken die eine gewisse Lagertemperatur bendtigen bestimmt.
Die Temperatur daher hoher ist als diejenige eines Lagerfachs fur
Frischeprodukte. Es ist unter keinen Umstanden zum Frischhalten von
Lebensmitteln bestimmt.



Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der elektrischen Installation
derjenigen auf dem Typenschild des Gerats entspricht. Das Gerat muss an
eine vorschriftsmaBig geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Fehlerhafte Reparaturen oder Anschllsse kdnnen zu Sicherheitsrisiken
fuhren. Im Zweifelist die elektrische Installation durch eine Elektrofachkraft
zu prufen.

Zu lhrem Schutz muss das Gerdt ordnungsgemall an eine
Schukosteckdose angeschlossen werden. Auf keinen Fall den Schutzleiter
am mitgelieferten Netzkabel abschneiden oder entfernen.

Aus Sicherheitsgrinden kein Verlangerungskabel verwenden.

Ist das Gerat beschadigt (z.B. durch einen starken Stol}) oder hat es
Schaden erlitten (Stromstol3 infolge Blitzschlag, Wasserschaden, Brand),
kann sich sein Gebrauch als gefahrlich erweisen. Den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen und das Gerat durch eine zugelassene
Reparaturwerkstatt prifen lassen.

Zur Vorbeugung von Gefahren ein beschadigtes Netzkabel nicht selbst
austauschen. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte den Kundenservice.

Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass die Netzsteckdose erreichbar
ist. Das Gerat nicht verstellen, wenn es geflllt ist — das Gehause konnte
sich verziehen und vollig unbrauchbar werden. Die Elektroteile durfen
nicht direkt erreichbar sein.

v' Kinder von dem Gerat fernhalten.

v' Das Gerat nicht im Freien verwenden.

Sollte versehentlich FlUssigkeit (zerbrochene Flasche, usw.) auf elektrische



Bauteile (Motor, usw.) auslaufen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

Zur Vorbeugung der Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr das
Netzkabel, den Netzstecker bzw. das Gerat nicht in Wasser oder sonstige
Flassigkeiten tauchen. Das Gerat nicht mit feuchten Handen anfassen.

Das Gerat von Warmequellen fernhalten und vor direkter
Sonnenbestrahlung schutzen.

Das Netzkabel nicht von einem Tisch hangen lassen und mit scharfen
Kanten oder heil3en Flachen in BerGhrung kommen lassen.

Nicht am Netzkabel, sondern am Netzstecker ziehen, um das Gerat vom
Stromnetz zu trennen.

Sicherstellen, dass die Flache, auf der das Gerat aufgestellt wird, sein
Gewicht tragen kann, wenn es gefUllt ist (eine 75 cl Flasche wiegt ungefahr
1.3 kg). Der Weinschrank muss auf einer ebenen Flache platziert werden.
Beim Aufstellen des Gerates auf einem Teppich bzw. Teppichboden eine
Unterlage darunter legen.

Um Schaden an der Turdichtung zu vermeiden, mussen Sie vor dem
Herausnehmen der Einlegebdden aus den Fachern sicherstellen, dass die
TUr ganz geoffnet ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedurftigen Personen

e Das Gerat kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und mehr sowie
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder die den Gebrauch des Gerates nicht erlernt
haben, benutzt werden, wenn sie von einer sachkundigen Person, die
sich der damit verbundenen Risiken bewusst ist, betreut werden. Kinder
durfen nicht mit dem Gerat spielen.



e Die Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern
durchgefthrt werden, aulSer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden
dabei Uberwacht.

o Alle Verpackungen aullerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren,
da Erstickungsgefahr besteht.

e £s besteht die Gefahr, dass Kinder im Gerat eingeschlossen werden.
Leider kommt es immer wieder vor, dass Kinder in solchen Geraten
eingeschlossen  werden und ersticken. Weggeworfene oder
zurickgelassene Gerate sind immer noch gefahrlich, auch wenn man
sie,nur fUr ein paar Tage” in der Garage abstellt.

e Bei der Entsorgung des Gerdtes den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen und das Netzkabel abschneiden (moglichst dicht am Gerat) und
die Tur entfernen, damit Kinder nicht damit spielen und einen
Stromschlag erleiden oder sich im Gerateinneren einschliel3en kénnen.

e Muss das mit einer magnetischen Turdichtung ausgestattete Gerat
durch ein anderes Gerat mit einem Schnappschloss an der Tur bzw.
Dichtung ersetzt werden, vor der Entsorgung des Altgerates prufen,
dass das Schnappschloss funktionsunfahig ist. So lasst sich vermeiden,
dass das Gerat zu einer Falle fUr Kinder wird.

e Das Gerat und das Netzkabel aufSerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren aufbewahren.

e Vor der Entsorgung lhres ausgedienten weinschrank sollten Sie die
GeratetUr entfernen. Lassen Sie die Zwischenbdden im Kuhlschrank,
damit Kinder nicht einfach hineinklettern kdnnen.

e HINWEIS: Kinder zwischen 3 und 8 Jahren kdnnen das Gerat be- und
entladen

Allgemeine Sicherheit

ACHTUNG — Das Gerat ist fur den Hausgebrauch und ahnliche
Anwendungen bestimmt, wie z.B



v’ Personalkiichen in  Geschéften, BUros und  sonstigen
Arbeitsumgebungen,

v’ Géstehduser, Hotels, Motels und sonstige Wohnumgebungen,
v" Umgebungen vom Typ Bed and Breakfast,

v Verpflegung und dhnliche GroBhandelsanwendungen.

ACHTUNG — Um eine Gefahrdung infolge einer Instabilitat des Gerats zu
vermeiden, muss es gemals den Anweisungen befestigt werden.

ACHTUNG — Bewahren Sie keine entzindlichen Stoffe, wie zB.
Spraydosen, im Inneren des Gerates auf, da sie dort auslaufen kénnen.

ACHTUNG — Ist das Netzkabel beschadigt, muss es zur Vermeidung der
Stromschlaggefahr umgehend durch den Hersteller oder einen
Fachhandler ausgetauscht werden.

ACHTUNG — Keine mechanischen Vorrichtungen oder sonstige
Hilfsmittel zum Beschleunigen des Abtauvorgangs verwenden, die nicht
vom Hersteller empfohlen wurden.

ACHTUNG — Den Kaltekreislauf auf keinen Fall beschadigen.

ACHTUNG — Im Inneren des Kuhlfachs keine Elektrogerate verwenden,
aulSer diese sind vom Hersteller zugelassen.

ACHTUNG — Kaltemittel und das Treibmittel der Isolierung sind brennbar.
Das Gerat nur in einer amtlich zugelassenen Entsorgungsanlage
entsorgen. Keinem offenen Feuer aussetzen.

ACHTUNG — Diese Gerate enthalten das Kuhlmittel R600a (Isobutan),
stellen Sie keine brenn- oder entzindbaren und explosionsgefahrlichen
Artikel in den Kuhlschrank oder in seine Nahe, um jede Brand- und



Explosionsgefahr auszuschlieBen.

PlastiktUten kdnnen gefahrlich sein. Bewahren Sie diese Tasche aul3erhalb
der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Kaltemittel

Im Kaltekreislauf des Gerats wird Isobutan (R600a) eingesetzt. Es handelt
sich dabei um ein hochentzindliches Gas, das umweltschadigend ist.
Beim Transport und der Installation des Gerats prifen, dass keine
Komponenten des Kaltekreislaufs beschadigt sind. Das Kaltemittel (R600a)
ist eine entzindbare Flussigkeit.

Achtung! Brandgefahr
Bei Beschdadigungen des Kaltekreislaufs:
v’ Offene Flammen und sonstige Zindqguellen vermeiden.

v Den Raum, in dem sich das Gerdt befindet, gut lUften. Es ist
geféhrlich, irgendwelche Anderungen an der Zusammensetzung
des Gerats vorzunehmen.

Schaden am Netzkabel konnen einen Kurzschluss und/oder elektrischen
Schlag verursachen.

Flektrische Sicherheit

e Wir kbnnen nicht flr Schaden haftbar gemacht werden, die durch eine
fehlerhafte Elektroinstallation verursacht werden.

e Das Netzkabel darf nicht verlangert werden. Kein Verlangerungskabel,
keinen Adapter und keine Mehrfachsteckdose verwenden.

e Prufen, dass der Netzstecker nicht zerdrlckt oder beschadigt ist. Ein
zerdrUckter oder beschadigter Netzstecker kann Uberhitzen und einen
Brand verursachen.

e Sicherstellen, dass der Netzstecker des Gerates leicht erreichbar ist.



Nicht am Netzkabel ziehen.
Den Schutzkontakt auf keinen Fall entfernen.

Wenn die Wandsteckdose locker ist, den Netzstecker nicht anschliel3en.
Es besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Das Gerat darf nicht ohne die Leuchtenabdeckung der
Innenbeleuchtung betrieben werden.

Der Weinschrank darf nur an eine Stromversorgung mit 220~240V/50Hz
Einphasenwechselstrom angeschlossen werden.

st das Netzkabel beschadigt, es nicht selbst austauschen, sondern den
Kundendienst kontaktieren.

Der Netzstecker muss leicht erreichbar sein, aber auf3erhalb der
Reichweite von Kindern liegen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an
lhren Elektroinstallateur.

Taglicher Gebrauch

Dieses Gerat ist ausschlieSlich fur die Lagerung von Wein bestimmit,

Keine entzundlichen Stoffe oder FlUssigkeiten im Gerateinneren
aufbewahren, da Explosionsgefahr besteht.

Keine anderen Elektrogerate (Mixer, Eismaschinen, usw.) im
Gerateinneren betreiben.

Beim Abtrennen des Gerates von der Stromversorgung am Netzstecker
und nicht am Kabel ziehen.

Keine heillen Gegenstande in der Nahe der Kunststoffkomponenten des
Gerates platzieren.

Die Empfehlungen des Gerateherstellers zur Lagerung sind genau zu
befolgen. Fir die Lagerung die entsprechenden Anweisungen
befolgen.

Das Gerat muss von Kerzen, Beleuchtungskérpern und offenen
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Flammen ferngehalten werden, um der Brandgefahr vorzubeugen.

e Das Gerat ist fur die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder
Getranken in normalen Haushalten bestimmt, wie in der
Bedienungsanleitung erlautert.

e Das Gerat ist schwer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerat verstellen.
Bei Geraten, die mit Rollen ausgestattet sind, ist zu beachten, dass diese
nur dazu dienen, kurze Bewegungen zu erleichtern. Das Gerat nicht
Uber langere Strecken verschieben.

e Nicht auf das Gehaduseunterteil, die Schubkasten, Turen, usw. steigen
oder sich darauf abstitzen.

e Um das Herabstlrzen von Gegenstanden und Beschadigungen des
Gerates zu vermeiden, die Facher des Gerates nicht Uberladen.

Achtung: Reinigung und Pflege

e Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und den
Strom abstellen.

e Das Gerat nicht mit metallischen Gegenstanden, Dampfreinigern,
flichtigen Olen, organischen Losemitteln oder Scheuermitteln reinigen.

e Die einzelnen Gerateteile niemals mit brennbaren FlUssigkeiten
reinigen. Durch die Dampfe konnten Brand- und Explosionsgefahren
entstehen.

e Zum Entfernen von Eis keine scharfen oder spitzen Gegenstande
verwenden. Stattdessen einen Kunststoffschaber verwenden.

Wichtiger Hinweis zur Installation!
e VVermeiden Sie es, das Gerat an einem feuchten Standort aufzustellen.

e Das Gerat von direkter Sonnenbestrahlung und Warmegquellen (Ofen,
Heizgerat, Heizkdrper, usw.) fernhalten. Direkte Sonnenbestrahlung
kann die Acrylbeschichtung beschadigen und Warmequellen konnen
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den Stromverbrauch erhohen. Extrem kalte oder warme
Raumtemperaturen kénnen ebenfalls dazu flhren, dass das Gerat nicht
richtig funktioniert.

SchlieBen Sie den weinklimaschrank nur an einer vorschriftsmafig
installierten und geerdeten Wandsteckdose an (keine
Mehrfachsteckdose verwenden). Entfernen oder unterbrechen Sie
niemals den dritten Zinken (Erdungszinken) des mitgelieferten
Netzkabels. Bei Fragen zu Stromversorgung und/oder Erdung wenden
Sie sich direkt an einen Elektroinstallateur oder ein autorisiertes
Kundendienstzentrum.

Zur ordnungsgemallen Ausfuhrung der elektrischen Anschllsse die
Vorschriften in der Bedienungsanleitung beachten.

Das Gerat auspacken und visuell prifen, dass es nicht beschadigt ist. Das
Gerat nicht anschliel3en, wenn es beschadigt ist. Etwaige Schaden der
Verkaufsstelle melden, wo Sie das Gerdt gekauft haben. In diesem Fall
die Verpackung aufbewahren.

Es wird empfohlen, vor dem Anschluss des Gerdtes an die
Stromversorgung mindestens vierundzwanzig Stunden zu warten,
damit der Kompressor ordnungsgemaf mit Ol gefullt ist.

Eine gute Luftzirkulation ist notwendig, um die Gefahr der Uberhitzung
zu vermeiden. Zur Gewahrleistung einer ausreichenden BelUftung die
angegebenen Installationshinweise beachten.

Maoglichst vermeiden, dass das Gerat die Wand berthrt und/oder mit
heissen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) in Berihrung kommt, um
der Brandgefahr vorzubeugen. Prinzipiell die Installationsvorschriften
beachten.

Das Gerat darf nicht neben Heizkorpern oder Kochplatten aufgestellt
werden.

Prifen, dass die Steckdosen erreichbar sind, nachdem das Gerat
installiert wurde.
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e Stellen Sie beim Aufstellen des Gerats sicher, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt oder beschadigt ist.

Energieeinsparungen
Zur Begrenzung des Stromverbrauchs des Gerates:

v’ Das Gerédt an einem geeigneten Ort aufstellen (siehe Abschnitt "
Installationsanweisungen”).

v' Die Turen nur so lange wie unbedingt nétig offnen.

v’ Die Turdichtungen periodisch kontrollieren und prifen, dass die
TUren gut schlie3en. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.

v' Layoutempfehlungen: Das folgende Layout der Gerdte lhres Gerats
(Einlegebdden usw.) wird empfohlen, damit der Energieverbrauch
des Gerats so rationell wie moglich ist.

e —an |
Erster Einlegeboden WA A )
i
Zweiter Einlegeboden | & | |ii. A - f_;f
0000000 00H0n0mnon !/
Dritter Einlegeboden | < |\ I _ﬁ f'}.”fr__
I Ll If':
Ny =T /o
/
Vierter Einlegeboden | e [0 E — ff’
| |
(i)
5WK490SL
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J.ll_ll_LL,LLI_llI_I_“-“.“ 4 f.'"ll/ f
Vierter Einlegeboden A f f
| [ / /
Fiunfter Einlegeboden | ™= ‘ I
1
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|
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Storungsbehebung

o Alle elektrischen Arbeiten muUssen von einer sachkundigen
Elektrofachkraft durchgefihrt werden.

e Das Gerat muss von einer zugelassenen Reparaturstelle repariert
werden. FUr die Reparatur durfen nur Originalersatzteile verwendet
werden.

Das Gerat ist ausschlielich fUr den Hausgebrauch bestimmt. Der
Hersteller kann nicht fir die unsachgemalle Verwendung haftbar gemacht
werden.
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R600a

e Achtung! Die LUftungsgitter des Gerates nicht versperren.

e Achtung! In dem Gerat keine explosionsfahigen Stoffe, wie zB.
Spraydosen mit entzindlichem Treibgas, lagern.

e Achtung! Den Kaltemittelkreislauf des Gerates nicht beschadigen.

e Achtung! Die Kuhleinheiten funktionieren mit Isobutan (R600a) und
durfen daher nicht in einem Bereich mit Zindquellen aufgestellt
werden (z.B. offene elektrische Kontakte oder auslaufendes Kaltemittel).
Der Kaltemitteltyp ist auf dem Typenschild des Gerates angegeben.

e Achtung! In den Fachern des Gerates keine Elektrogerate verwenden,
auller sie wurden vom Hersteller ausdrtcklich empfohlen.

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen aller geltenden européischen Richtlinien und deren Anderungen.

&2 ce
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2. TECHNISCHE DATEN

Nachstehend als Beispiel ein Typenschild:

® BLAUPUNKT o e

Model n.o. SWK7505L g $

Service Ref SWK750SL/1 a

Product code b L Kaiaden

S/N I g 4G h

Factory ref. JCF-2015 3 ﬁ ﬁiﬁ

Climate class SN/N/ST 2 | 1]

Net volume 1931 . & %m

Energy consumption anual 152 kWh/an
Energy consumption 24h at 16°C [0.192kWhkWh/24h

e
Energy consumption 24h at 32°C |9 sa2xwhiwh/24n [g
D

Refrigerant gas R600A / 35g e E EEE
Foaming agent Cyclopenthane o= - Ught
Voltage 220-240 V~
Frequency 50 Hz
Amperage 0,80 A Q c €
Puissance maximum 70 W ——

; mbl
nght pm”er _ i i 2xD5w ::::Z‘::‘::: G H Made in PRC
Class of protection against electric I 32289 Rodinghausen
shock www.blaupunkt einbaugeraete.com

Das Typenschild befindet sich im Gerdteinneren bzw. an der Gerdterlickseite (modellabhdngig). Es enthdlt alle
geréatespezifischen Angaben.

Wirraten Ihnen, die Seriennummer vor der Installation in der Bedienungsanleitung zu notieren, um sie spater bei Bedarf
griffbereit zu haben (Reparatur, Kundendienstanfrage).

Ist das Gerdat erst einmal installiert und gefullt, ist der Zugriff auf die Seriennummer erschwert.

ACHTUNG: ohne diese Angaben kann lhnen der Kundendienst nicht weiterhelfen.

Hauptmerkmale

Isolierender hochdichter Schaumstoff.

Digitales, elektronisches Thermostat: Kontrolle der Temperatur im Innenraum. Der Kompressor bleibt so lange in
Betrieb bis die Temperatur das gewiinschte Niveau erreicht hat. Diese prazise Apparatur, gewahrleistet eine genaue
Kontrolle flr eine konstante mittlere Temperatur.

Einlegebdden: Diese sind zur einfachen Verwendung herausnehmbar.

Dichtung / magnetische TUr: Dieses System sorgt fir optimale Bedingungen, indem es Feuchtigkeits- und
Temperaturverluste vermeidet.

Gehértete Glastlr mit Innenbeleuchtung: Die gehartete GlastUr hat einen UV-Schutz.
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3. PRODUKTBESCHREIBUNG
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Hinweis: Das Diagramm oben stimmt méglicherweise nicht genau mit Ihrer Referenz tiberein.

EPREL

Weitere Informationen zu lhrem Produkt finden Sie in der EPREL-Datenbank online. GemaR der Definition in der
delegierten Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission sind alle Informationen zu diesem Kihlgerat auf der
EPREL-Basis (Europdische Produktdatenbank fiir Energiekennzeichnung) verfligbar. In dieser Datenbank kénnen
Sie die Informationen und die technische Dokumentation Ihres Kihlgerdts einsehen. Sie kénnen auf die EPREL-
Datenbank zugreifen, indem Sie den QR-Code auf dem Energieetikett Ihres Gerdts scannen oder direkt zu
www.ec.europa.eu gehen und das Modell Ihres Kiihlgerdts eingeben.

4. INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Vor dem Gebrauch des Gerétes

Die Aulsen- und Innenverpackung entfernen.

Bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlieRen, lassen Sie es bitte 24 Stunden lang aufrecht stehen. Dies

verringert die Gefahr von Funktionsstérungen des Kiihlsystems durch die Handhabung beim Transport.

Das Gerat innen mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser getrankten Tuch reinigen.
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e Wahlen Sie beim Aufstellen des Geréts einen geeigneten Standort.

e Stellen Sie lhren Weinschrank auf einen Untergrund, der Gber eine ausreichende Tragfahigkeit fiir den vollgefullten
Schrank verflgt. Zum Ausrichten des Weinschranks den vorderen Einstellfuly unten am Weinschrank einstellen.

e Esisteine ausreichende Beltftung erforderlich, den Luftaustritt an der Vorderseite nicht versperren.
e Nicht fir die Aufstellung im Keller bestimmt.
e Das Gerat ist nur fir die Verwendung in Innenrdumen vorgesehen.

e Dieser Weinschrank ist nur fir die freistehende Aufstellung konzipiert, er darf auf keinen Fall eingebaut oder
einbaufahig installiert werden. Fiir einen guten Betrieb des Gerates ist eine gute Luftzirkulation rund um das Gerét
zwingend erforderlich. Luftzirkulation rund um das Gerdt zu gewdhrleisten. Bei Nichtbeachtung der
Montageanleitung Ubernehmen wir keine Haftung.

o Dieses Gerat ist ausschliellich fur die Lagerung von Wein bestimmt.

e Dieses Gerat arbeitet mit einem brennbaren Kéltemittel. Achten Sie deshalb darauf, das Kihlrohrleitungssystem
beim Transport nicht zu beschadigen.

Achtung

Lagern Sie die Flaschen im geschlossenen Zustand.
e Uberladen Sie das Gerét nicht.
o Offnen Sie die Tur nicht éfter als unbedingt notwendig.

e Decken Sie die Einlegebdden nicht mit Alufolie oder anderem Ablagematerial ab, es kdnnte ansonsten dazu fihren
das die Luftzirkulation behindert werden kénnte.

e Sollte der Weinschrank langere Zeit leer stehen, wird empfohlen das Gerdt vom Stromnetz zu nehmen.

Nach sorgfaltiger Reinigung sollte die Tir angelehnt werden, damit die Luft im Schrank zirkulieren kann, um eine
mogliche Kondensation, Schimmel oder Geruchsbildung zu vermeiden.

ACHTUNG: Das Gerat von entziundlichen Stoffen fernhalten.

Dieses Gerat ist ausschliellich zur Lagerung von Wein bestimmt.

Grenzwerte fir die Umgebungstemperatur
Dieses Gerdat ist fur den Betrieb nachfolgender Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die angegebene
Temperaturklasse wird auf dem Typenschild ihres Gerédtes angegeben.

KIASSE SYMBOL UMGEBUNGSTEMPERATURBEREICH (°C)
Erweitert temperiert SN Von +10 bis +32
Temperiert N Von +16 bis +32
Subtropisch ST Von +16 bis +38
Tropisch T Von +16 bis +43

Es wird empfohlen, das Gerat an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 10 und 38 °
C liegt (Klimaklasse SN-ST). Wenn die Umgebungstemperatur Uber oder unter der empfohlenen Temperatur liegt,
kann die Leistungsfahigkeit des Gerats beeintrachtigt werden, und die Temperatur von 5-20 ° C kann maglicherweise
nicht erreicht werden
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5. GEBRAUCHSANWEISUNG

C/°F

N/
i
o

T+ =

Ein/ Aus Taste

@

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedruckt, um das Gerat auszuschalten und in den Standby-Modus zu
wechseln.

2. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrickt, um zum normalen Betrieb zurlckzukehren.

Beleuchtungstaste

Driicken Sie die Taste ,um die LED-Leuchten im Inneren ein- oder auszuschalten . Im Standby-Modus kann diese
Taste nicht verwendet werden

Temperatureinstellungstasten

Durch Dricken dieser Taste, kdnnen sie auswahlen ob sie die obere oder untere Zone einstellen mochten. Wenn
Sie diese Taste einmal driicken, fangt die LED-Anzeige der gewahlten Zone regelmafig an zu blinken. Nun kénnen

+ =
Sie durch Driicken der Auf- und Ab-Tasten , die gewlinschte Temperatur einstellen. Wenn Sie die SET-

Taste erneut drlicken, gelangen Sie wieder in den Modus im dem Sie die andere Zone auswahlen kédnnen.

G
°F
Temperaturanzeige im oberen Fach Temperaturanzeige im unteren Fach

Einstellung der Temperaturregelung

Mit diesen Tasten kdnnen Sie die Temperatur auswahlen.

][]

Driicken Sie die Taste einmal, die Anzeige blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an. Halten Sie die Taste gedruckt,
um die gewilinschte Temperatur einzustellen. Bei jedem Driicken dieser Taste erhdht oder verringert sich die
Temperatur um 1°C. Die eingestellte Temperatur wird gespeichert, sobald 5 Sekunden lang keine Taste bertihrt wird.
Die Anzeige hort auf zu blinken und zeigt die tatsachliche Temperatur an.

Oberes Fach: Die Temperatur kann zwischen 5 und 20 ° C gewahlt werden.
Unteres Fach: Die Temperatur kann zwischen 5 und 20 ° C gewahlt werden

Um die gewahlte Temperatur jederzeit anzuzeigen, driicken Sie die entsprechende Taste. Die ausgewahlte Temperatur
blinkt etwa 5 Sekunden lang im Display.
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WICHTIG: Um den Betrieb des Gerats zu optimieren, ist es wichtig, die Temperaturen so einzustellen, dass ein
Mindestunterschied von 4 ° C zwischen der oberen und der unteren Zone (z. B.8 und 12 ° C) eingehalten wird.
Die im unteren Bereich eingestellte Temperatur sollte immer die warmste sein. Die obere Zone ist immer die kdlteste.

HINWEIS: Die Ventilation arbeitet sehr hdufig, um die Temperatur im Schrank zu homogenisieren.

Kindersicherung (Kombinationstaste)

1. Sperren: Dricken Sie beide Tasten gleichzeitig fir 3 Sekunden, um zu sperren.
2. Entsperren: Driicken Sie beide Tasten gleichzeitig fiir 3 Sekunden, um sie zu entsperren.

Fahrenheit / Celsius Taste

°C/°F
Durch Dricken dieser Taste, konnen Sie in der Temperaturanzeige zwischen Fahrenheit und Celsius wechseln.

6. AUSSTATTUNG

Die Klimatisierung

Nach Angaben von Fachleuten liegt die ideale Temperatur fir die Lagerung von Wein bei etwa 12°C, bzw. innerhalb
einer Bandbreite zwischen 10 bis 14°C. Diese ist jedoch nicht mit der Serviertemperatur zu verwechseln, die ihrerseits
je nach Eigenheit und Beschaffenheit des Weines zwischen 5 und 20°C liegt.

Besonders wichtig ist es, plotzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden. Dieses Gerat wurde von Fachleuten
entwickelt und bertcksichtigt im Gegensatz zu einem einfachen Kuhlschrank die genaue Kontrolle einer konstanten
Temperatur.  Mit dieser Kontrolle wird auf die Empfindlichkeit von Weinen gegenlber plétzlichen
Temperaturschwankungen eingegangen.

Das Anti-Vibrations-System

Der Kihlkompressor ist mit speziellen Schwingungsdampfern (Silent-Blocks) ausgestattet und das Innengehéause ist
durch eine dicke Schicht an Polyurethan-Schaum vom Auflengehause isoliert. Durch diese Merkmale wird verhindert,
dass sich die Schwingungen auf Ihre Weine Gibertragen.

UV-Filterung

Licht beschleunigt den Alterungsprozess lhrer Weine. In unseren Schranken mit Volltdren sind Ihre Weine natirlich
geschiitzt, wenn Sie davon Abstand nehmen, die Tiren zu oft zu 6ffnen. Dieses Modell mit Glastlr ist mit einer
besonderen Beschichtung versehen, die schadliche UV-Strahlen abweist. Ihre Weine werden somit vor schadlicher
Lichteinstrahlung geschitzt.

Die Winterfunktion

Die Winterfunktion ist ein Frostschutzsystem, mit dem der Weinschrank in einer Umgebung betrieben werden kann,
in der die Temperatur zwischen 5 und 38 ° C liegt. Dies ist ein Element mit einer geringen Leistung um einen
plotzlichen Temperaturanstieg des Weins zu verhindern. Hiermit werden thermische Schaden vermieden die
ansonsten fir die Erhaltung des Weins schadlich waren. Der Bausatz soll die Innentemperatur des Weinschrank
anheben, noch bevor es zu einem Warmeaustausch mit den Flaschen kommt.

Abtaufunktion

Ihr Gerat ist mit einem automatischen Abtauzyklus ausgestattet. Wenn ein Kuhlzyklus beendet ist, werden die
Kihlflachen des Geréts automatisch abgetaut. Das so aufgefangene Abtauwasser wird in die Verdunstungsschale fir

19



Kondenswasser abgeleitet, die sich an der Geréateriickseite in der Nadhe des Kompressors befindet. Die vom Kompressor
erzeugte Abwarme verdampft danach das im Behélter gesammelte Kondenswasser.

Einlegebdden
Um eine Beschadigung der Tirdichtung zu vermeiden, stellen Sie sicher dass die Tur vollstandig gedffnet ist bevor Sie

die Einlegebdden herausziehen, um Flaschen hinzuzufligen oder zu entfernen.
Um leichter an den Inhalt der Einlegebdden zu gelangen, schieben Sie den Einlegeboden etwa zu einem Drittel heraus.
Die Einlegebdden sind jedoch mit einem Anschlag versehen, um ein Herausfallen der Flaschen zu verhindern.

Verstérkte Sicherheit

Da diese Geratereihe zum Lagern von wertvollen Gegenstanden bestimmt ist, haben wir darauf geachtet, nur Bauteile
von hoher Qualitdt zu verarbeiten, und Herstellungstechniken anzuwenden, die eine optimale Betriebssicherheit
gewahrleisten.

Turgriffmontage

Ihr Gerdt ist mit einem Edelstahl-Turgriff ausgestattet. Nehmen Sie die Turdichtung ab und befestigen Sie den Tirgriff
gemals nachfolgendem Schema mit den mitgelieferten Schrauben an der Tdr.

6 Schraube
7 Griff

7. BEFULLUNG

Die maximal empfohlene Beflillungsmenge fur Flaschen ist als Richtwert angegeben und dient nur als Anhaltspunkt.
Sie dient zur schnellen Abschétzung der Grélie des Gerdts (ahnlich wie die Kapazitat eines Kihlschranks-ausgedriickt
in Litern)

Sie entsprechen Tests, die mit einer Standardflasche durchgefiihrt wurden (in diesem Fall eine leichte 75 ¢l Bordeaux-
Flasche). Die Standards beziehen sich auf die geografische Herkunft jeder Flaschenform (Bordeaux, Burgund, Provence,
etc) und Typ (traditionell, schwer, leicht, Fléte usw.), jeweils mit eigenem Durchmesser und Hohe.

In Wirklichkeit kdnnte man im Extremfall mehr Flaschen einférmig und ohne Einlegebdden Gbereinander stapeln, aber
ein reichhaltiger Weinschrank umfasst eine grofle Vielzahl verschiedener Flaschen und durch den praktischen Aspekt
der alltdglichen Nutzung des Weinschranks bleibt die Flaschenanzahl begrenzt. Sie werden das Gerdt daher
wahrscheinlich mit etwas weniger Flaschen befillen als die angegebene Héchstzahl.

Beispiele von Serviertemperaturen

Bei Verkostungen zu beachten, um die volle Geschmacksvielfalt der Weine geniel3en zu kdnnen!
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Perlwein (z. B. Prosecco Frizzante, Lambrusco, Secco) 5-7°C

Schaumwein (z. B. Champagner, Sekt, Prosecco Spumante, Cava) 5-7°C
Jahrgangschampagner 8-10°C
Weillwein, leicht und frisch 8-10°C
SUBwein (z. B. Likbrweine, Sauternes, Trockenbeerenauslese) 8-12°C
Weilwein, korperreich, gereift (z. B. Grofe Gewdchse, in Barrique ausgebaut) 12-14°C
Roséwein 8-12°C
Rotwein, jung, leicht (z. B. Bardolino, Beaujolais Primeur, Valpolicella) 14-18°C
Rotwein, mittlerer Kérper (z. B. Chianti, Spatburgunder) 16-18°C
Rotwein, gehaltvoll (z. B. Gran Reserva, Bordeaux Gran Crd, im Barrique gereift) 18°C

8. PELEGE UND WARTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerdtes (regelmaRig durchzuflhren) den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten
Sie die entsprechende Sicherung aus.

Wir raten Ihnen, das Gerat vor der Erstinbetriebnahme und dann regelméBig innen und aul3en (Frontseite, Seitenwande
und Oberseite) mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Mit klarem Wasser abspulen
und vor dem Wiedereinschalten gut trocknen lassen. Auf keinen Fall Lose- bzw. Scheuermittel verwenden. Wir
empfehlen Ihnen das Gerdt vor der ersten Inbetriebnahme, sowie in weiterem Gebrauch, regelmafig zu reinigen. Bitte
verwenden Sie zur Reinigung der Innen- und Aufenseiten {(vorne, seitlich und oben) ein mit einem sanften
Reinigungsmittel versehenes lauwarmes Wasser. Im Anschluss bitte mit klarem Wasser absputlen und vor dem
Wiedereinschalten gut trocknen lassen. Es dirfen auf keinen Fall Lése- bzw. Scheuermittel verwendet werden.

Bei der Erstinbetriebnahme kénnen noch Restgerliiche vorhanden sein. Lassen Sie das Gerat in diesem Fall mehrere
Stunden ohne Beflillung mit der niedrigsten Temperatur laufen. Durch die Kélte werden etwaige Gerliche beseitigt.

Was tun bei Stromausfallen?

Die meisten Stromausfdlle sind nur von kurzer Dauer. Ein ein- bis zweistlindiger Stromausfall hat keinen Einfluss auf die
Temperatur im Weinschrank. Achten Sie bei Stromausféllen darauf, die Tur nicht unnétig zu 6ffnen, um den Wein zu
schitzen. Bei sehrlangen Stromausféllen ergreifen Sie bitte die notwendigen MafSnahmen zum Schutz des Weines.

e Wenn das Gerdt vom Stromkreis genommen wurde oder ein Stromausfall aufgetreten ist, missen Sie drei bis
funf Minuten warten, bevor Sie das Gerdt neu starten. Wenn Sie versuchen das Gerdt vor Ablauf dieser
Zeitspanne wieder einzuschalten, wird der Kompressor erst nach etwa 3 bis 5 Minuten neu starten (wenn die
Temperatureinstellung es erfordert).

e Bei der Erstinbetriebnahme und nach einer ldngeren Abschaltung des Schrankes kann es beim
Wiedereinschalten vorkommen, dass die ausgewadhlten und die angezeigten Temperaturen nicht
Ubereinstimmen. Das ist ein normaler Prozess und kann einige Stunden dauern, bis sie sich die Temperaturen
wieder stabilisieren.

Bei langerer Abwesenheit

e Kurze Abwesenheit: Lassen Sie den Weinschrank wahrend einer Abwesenheit von weniger als drei Wochen in
Betrieb.

e Langere Abwesenheit: Sollte das Gerdt mehrere Monate nicht benutzt werden, entfernen Sie den gesamten Inhalt
und schalten Sie das Gerat aus. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum sorgfaltig. Um Geruchsentwicklung und
Schimmelbefall vorzubeugen, lassen Sie die Tur leicht gedffnet: falls nétig blockieren, um zu verhindern, dass die
Tar zufallt.
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Umstellen des Weinschranks

e Trennen Sie Ihr Gerat vom Strom
e Nehmen Sie alle Flaschen aus dem Gerdt, befestigen Sie bewegliche Elemente.
e Drehen Sie die verstellbaren Ful3e bitte bis zum Anschlag in den Korpus um Beschadigungen zu vermeiden.

e Verschlie3en Sie die Tur mit Klebeband.

e Achten Sie darauf, dass das Gerat wahrend des Transports sicher in der aufrechten Position bleibt. Schitzen Sie auch
die Aulenseite des Gerats mit einer Decke oder einem dhnlichen Gegenstand.

9. Im Storungsfall

Trotz aller Sorgfalt, die wir fir unsere Produkte aufwenden, kann eine Stérung niemals vollig ausgeschlossen werden.
Bevor Sie sich mit dem Kundendienst Ihres Handlers in Verbindung setzen, priifen Sie bitte folgende Punkte:
e Der Netzstecker ist in der Steckdose

e Esliegt kein Stromausfall vor

e Die Storung ist nicht auf eine der Ursachen zurtickzufihren, die in der Tabelle am Ende der Bedienungsanleitung
beschrieben werden.

WICHTIGER HINWEIS: Sollte das mitgelieferte Netzkabel beschadigt sein, so muss es durch den Hersteller oder
von einem von der Marke zugelassenen Servicepartner ausgetauscht werden.

In jedem Fall muss es von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um jegliche Verletzungsgefahr zu
vermeiden.

SOLLTEN DIESE KONTROLLEN ZU NICHTS FUHREN, KONTAKTIEREN SIE BITTE DEN KUNDENDIENST.

ACHTUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker des Gerats, bevor Sie Wartungs- oder
Reparaturarbeiten durchfthren.

ERSATZTEILE UND KUNDENDIENST

Asthetische und funktionale Ersatzteile werden professionellen Reparaturbetrieben und Endnutzern fir einen Zeitraum
von mindestens 7 Jahren (funktionale Teile) oder 10 Jahren (dsthetische Teile) nach dem Inverkehrbringen der letzten
Einheit des Modells zur Verfiigung gestellt.

Die Liste der Ersatzteile und das Verfahren fir deren sind auf der folgenden Website verflgbar: www.blaupunkt-
einbaugeraete.com

Diese Referenz profitiert von einer 2-jdhrigen Teilegarantie.
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10. STORUNGSBEHEBUNG

Sie kdnnen viele einfache Probleme mit dem Weinschrank selbst I6sen, ohne den Kundendienst einzuschalten.
Versuchen Sie es mit den nachfolgenden Vorschlagen.

PROBLEM MOGLICHE URSACHE

o  Kontrollieren Sie die ausgewdhlte Temperatur

e Die Aulientemperatur im Raum kann eine hbhere
Einstellung erfordern

Der Weinschrank kahlt nicht genug e DerWeinschrank wird zu oft gedffnet
e DieTiir ist nicht vollstandig geschlossen

e Die Turdichtung dichtet nicht richtig ab.

e Das Netzkabel wurde nicht eingesteckt

e Dieentsprechende Sicherung lhrer Elektroanlage ist

rausgesprungen
Die Beleuchtung funktioniert nicht

e DieLED ist auSer Betrieb

e Der Beleuchtungsknopf steht auf Aus

e Fin leicht rasselndes Gerdusch kann von der
Stromung des Kéltemittels herriihren, was normal
ist.

Der Weinschrank ist etwas zu laut ] . )
e Am Ende jedes Zyklus kdbnnen Sie gluckernde

Gerdusche héren, die durch den Kéltemittelfluss in
lhrem Weinschrank verursacht werden.




e Das Zusammenziehen und Ausdehnen der
Innenwédnde kann knackende und knisternde
Gerdusche verursachen.

e  DerWeinschrank steht nicht waagerecht

Der Weinschrank steht nicht waagerecht

Die Tiir schiieBt nicht ganz e  DieTurdichtung ist schmutzig oder defekt

e  Die Einlegebéden sind schlecht positioniert

Wenn auf dem Display ein Fehlercode (Typ E1, E2 .) angezeigt wird, trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Austausch der Beleuchtung

Dieses Gerat verflugt Uber Leuchtdioden (LED). Dieser Diodentyp kann vom Verbraucher nicht selbst gewechselt
werden. Die Lebensdauer dieser LEDs ist normalerweise lang genug, so dass sie nicht gewechselt werden mussen.
Sollte es jedoch trotz aller Sorgfalt bei der Fertigung thres Weinschranks zu einem Defekt der LEDs kommen, wenden
Sie sich bitte auf jeden Fall an den Kundendienst.

11. UMWELT

Das Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie 2019/290/UE Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate (WEEE) gekennzeichnet. Durch die Gewahrleistung der ordnungsgemalen Entsorgung des
Produkts helfen Sie, die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche
Gesundheit zu verhindern, die anderenfalls durch die unsachgemafe Abfallbehandlung des Produkts

entstehen konnen. L

Das auf dem Gerat angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern zeigt an, dass das Produkt am
Ende seiner Lebensdauer vom restlichen Hausmull getrennt entsorgt werden muss.  Es muss daher zu einer
Sammelstelle fir Elektro- und Elektronikgerate bzw. beim Kauf eines gleichwertigen Gerates zum Handler des neuen
Gerates gebracht werden.

Der Benutzer ist dafiir verantwortlich, dass das Gerdt am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten Sammelstelle
zugefuhrt wird. Eine zweckmaBige, getrennte Sammlung zur Weiterleitung des unbenutzten Gerétes zum Recycling,
zur Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung tragt dazu bei, mogliche negative Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit zu vermeiden und fordert das Recycling der Wertstoffe, aus denen das Produkt besteht.

Um genauere Auskunfte zu den bestehenden Sammelsystemen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das értliche Amt
fur Abfallentsorgung oder das Geschaft, in dem Sie das Gerat gekauft haben.

12. WARNHINWEIS

In dem Bestreben der kontinuierlichen Qualitdtsverbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Méglichkeit vor,
die technischen Merkmale ohne Vorankindigung zu andern.

Unverbindliche Unterlage.
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Before use, please read and follow the safety rules and operating instructions in this manual.

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Before you use your appliance for the first time, please read this user manual
carefully. Store it carefully so that you can refer to it in the future, if necessary.
To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your
appliance, follow these basic precautions.

Generally speaking, your appliance must be maintained by a qualified
professional.

For your safety and correct usage, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents or to avoid damage to the
appliance, it is important to make sure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and be sure that they remain with the applianceifitis moved or
sold, so that anyone using it throughout its life will be properly informed on
its usage and safety notices. This will ensure optimum operation of the
appliance.

For the safety of life and property and to avoid any risk of injury, keep the
precautions of these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.

This appliance is intended exclusively for domestic use and is intended
for the storage of special drink products at a storage temperature higher
than that of a storage compartment for fresh products. Under no
circumstances is it intended to keep food products fresh.

Make sure that your electrical installation's voltage corresponds to that on
the appliance’s nameplate; the appliance must be connected to an
approved, earthed system. Incorrect repairs or connections can cause



safety hazards. Have your electrical installation checked by a professional,
if you are in any doubt.

This unit must be correctly connected to an earthed socket for your
protection. Do not cut off or remove the earth wire on the mains cable
supplied.

For safety reasons, do not use an electrical extension cable.

If your appliance is damaged (e.g. a major impact) or suffers harm (power
surge due to lightning, flood, fire), it may be dangerous to use. Disconnect
the mains plug and have the appliance checked by an approved
professional repairer.

To prevent any danger, do not replace a damaged mains cable yourself.
Contact your retailer, an approved service center or professionalrepairer.

This appliance must be positioned such that the mains socket is accessible.
Do not move the appliance once it is full: you might distort its body
beyond repair. The electrical parts must not be directly accessible.

v" Keep children away from the appliance.

v Do not use this appliance outdoors.

In the event that liquid is accidentally spilled (broken bottle, etc.) on
electrical components (motor, etc), disconnect the mains plug
immediately.

To prevent any risk of fire, electrocution or injury, do not immerse the
mains cable, plug or the appliance itself in water or any other liquid. Do not
handle the appliance with wet hands.



Keep the appliance away from any source of heat and out of direct
sunlight.

Do not allow the mains cable to hang from a table or be in contact
with sharp edges or hot surfaces.

Do not pull on the mains cable - take hold of the plug to disconnect the
appliance.

Ensure that the area where your appliance is positioned can support its
weight when loaded (a 75 cl bottle weighs approximately 1.3 kg). Your cellar
must be placed on a flat surface. If you have to position it on a rug or carpet,
place a support underneath.

To prevent damaging the door gasket, make sure the door is fully open
when pulling shelves out of the rail compartment.

Safety of children and other vulnerable persons

e This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and
by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.

e User cleaning and servicing operations should not be carried out by
children, unless they are more than 8 years old and are supervised.

e Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.

e Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not
problems of the past. Junked or abandoned appliances are still
dangerous, even if they will “just sit in the garage a few days".

e |fyou are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the



door to prevent children playing from suffering an electric shock or from
closing themselves inside it.

e If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older
appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make
the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.

e Keep the appliance and its power cable out of reach of children less than
8 years old.

e Before you throw away your old wine cooler: take off the door. Leave the
shelves in place so that children may not easily climb inside.

e NOTE: children between 3 and 8 can load and unload the appliance.

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this
wrapper away from children

General safety

WARNING — This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:

v’ Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,

v" Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type
environments,

v’ Bed and breakfast type environments,

v’ Catering and similar non-retail applications.

WARNING — To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be
fixed in accordance with the instructions.

WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance, as they could leak or release fluids.



WARNING — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.

WARNING — Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.

WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING — Do not use electrical appliances inside the storage
compartments of the appliance, unless they are of the type recommended
by the manufacturer.

WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable.
When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal
center. Do not expose to flame.

WARNING — The refrigerant of these appliances is R600a, flammable and
explosive articles should not be put in or near the cabinet, to avoid the fire
or explode caused.

Refrigerating fluid

The refrigerating circuit in the appliance uses refrigerating isobutene
(R600a), which is a highly inflammable natural gas and is therefore
dangerous for the environment. When transporting or installing the
appliance, ensure that no element of the refrigerating circuit is damaged.
The refrigerating fluid (R600a) is inflammable.



Caution: risk of fire

If the refrigerant circuit should be damaged:

v" Avoid opening flames and sources of ignition.

v" Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated. It is
dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire,and/or electric shock.

Flectrical safety

We decline any liability in respect of incidents caused by poor electrical
installation.

The power cord must not be lengthened. Do not use an extension cable,
or adapter, or multi-way socket.

Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or
damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can access the main plug of the appliance.
Do not pull the main cable.
Ensure that the appliance is always electrically earthed.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.

You must not operate the appliance without the interior lighting lamp
cover.

Disconnect the appliance before replacing the lighting bulb.

The cellar is only applied with power supply of single phase alternating
current of 220~240V/50Hz.

Do not attempt to replace a damaged power cable, contact your after-
sales service.

The power socket must be easily accessible but out of reach of children.



In case of doubt, contact your installation technician.

Daily use

This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is a risk of
an explosion.

Do not operate any electrical appliances in the appliance (electric ice
cream makers, mixers etc.).

When unplugging always pull the plug from the mains socket and do not
pull on the cable.

Do not place hot items near the plastic components of this appliance.

The appliance manufactures storage recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions for storage.

Keep burning candles lamps and other items with naked flames away
from the appliance so that do not set the appliance on fire.

The appliance is intended for keeping beverages in normal household as
explained in this instruction booklet.

The appliance is heavy. Care should be taken when moving it. If your
appliance is equipped with castors, remember that these are only
designed to facilitate minor movements. Do not move the appliance over
long distances.

Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.

To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do
not overload the door racks or put food into the appliance.

Caution: cleaning and servicing

Before carrying out servicing, switch off the power supply and disconnect
the appliance.



When cleaning the appliance, do not use metal objects, steam systems,
volatile fluids, organic solvents or abrasive substances.

Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create
a fire hazard or explosion.

Do not use sharp or pointed objects to remove ice. Use a plastic scraper.

Important information concerning installation

Avoid locating the unit in moist areas.

Keep the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove,
heater, radiator, etc). Direct sunlight may affect the acrylic coating and
heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold or hot
ambient temperatures may also cause the appliances not to perform

properly.

Plug the wine cooler into an exclusive, properly installed-grounded wall
outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground)
prong from the power cord. Any questions concerning power and/or

grounding should be directed toward a certified electrician or an
authorized products service center.

To ensure proper electrical connection, follow the recommendations
given in the present manual.

Unpack the appliance and visually check that it is not damaged. Do not
connect a damaged appliance. Inform your retailer or point of sale of any
damage. In such a case, keep the packaging.

It is recommended that the appliance be allowed to settle for at least 24
hours before connecting the electrical power supply, so that the
compressor fluid feed is correct.

Proper air circulation is necessary to avoid overheating. To ensure
sufficient ventilation, observe the installation recommendations
provided.



e |n order to avoid fire risk, wherever possible, ensure that the appliance is
not in contact with walls or with any hot element (compressor,
condenser). Observe the installation recommmendations.

e The appliance should not be placed close to radiators or cooking hot
plates or gas rings.

e Check that electrical sockets remain accessible when the appliance is
installed.

e When positioning the appliance, ensure the supply cord is not
trapped or damaged.

Power saving

To limit the electricity consumption of your appliance:
v Install it in an appropriate place (see“Installation instructions”).
v’ Leave the doors open as little time as possible.

v’ Reqgularly inspect the door seals and ensure that they are still closing
properly. If this is not the case, contact your after-sales service.

v' Layout recommendations: The following layout of your appliance's
equipment (shelves, etc.) is recommended so that energy is used as
rationally as possible for the appliance.
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Trouble shooting

e Any electrical work should be carried out by a qualified and skilled
technician.

e The appliance should be repaired by an accredited repair center, using
only manufacturer’s original spare parts.

The appliance is designed for home use only. The manufacturer declines any
liability whatsoever in the case of other use.

R600a

Safety instructions

e Caution — Do not obstruct the ventilation grills on the appliance. Keep

ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for
building-in clear of obstruction.

e Caution — Do not store explosive substances, such as aerosol cans



containing an inflammable propellant, in the appliance.

e (Caution — Do not damage the refrigerating circuit in the appliance.

e Caution — The refrigerating units use isobutane (R600a), and should not be
placed close to ignition sources (for example, electrical contacts that are
exposed or open contacts that could be closed by the refrigerating fluid in
the event of a leak). The refrigerating fluid type is specified on the power
cabinet identification plate.

e Caution — Do not use electrical equipment in the compartments of the
appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance meets the requirements of all applicable Furopean directives and their amendments.

& Ce€

2. TECHNICAL DATA

Below is an example of the nameplate:

® BLAUPUNKT Schéma Slaceripse.

Model n.o. SWK750SL g S

Service Ref SWK7505L/1 : g

Product code ] Ohpiay poed

S /N g g [ 4lprah |

Factory ref. JCF-2015 3 ﬁ 8

Climate class SN/N/ST &) {I®

Net volume 1931 :r e G %"“
Energy consumption anual 152 kWh/an  |comme| |2 E B

Energy consumption 24h at 16°C |0.192kWhkWh/24h ®_ ;E!,'_ ~| Mode tn
Energy consumption 24h at 32°C |g sa2xwWhkwh/24h [g K g i contlpanet g ﬁ:)
Refrigerant gas R600A / 35g Pug 2 : ﬁ o
Foaming agent Cyclopenthane 1%__"_ - Loht
Volitage 220-240 V~

Frequency 50 Hz

== A X
Puissance maximum 70W —
Lightpower _ [2u05w enppuancs ™M Made in PRC
Class of protection against electric I 32289 Rodinghausen

shock www.blaupunkt einbaugeraste.com




The nameplate attached to the inside or rear of the appliance (depending on the model) includes the entire information
specific to your appliance.

We recommend that you make a note of its serial number in this booklet prior to installation, so that you can refer to it
later (technical work, request for assistance, etc.).

Once the appliance is installed and loaded, access to it is not so easy.
CAUTION: no assistance can be provided without this information.

Main characteristics

e High density insulating foam.

e Electronic thermostat: controls the temperature inside the cabinet. The compressor runs as long as the required
temperature has not been attained. A very precise apparatus, it controls that the temperature remains constant.

e Wooden shelves: removable for an easy use.

e Watertight joint / magnetic door: this system ensures optimum conditions by avoiding loss of humidity and
temperature.

o Tempered reversible glass door with interior lighting: the tempered glass door has UV protection.

\.0
3. PRODUCT DESCRIPTION 2 — -
5 nm EABBEGARRAGRI j i 9
™ | (IREEIRREAREGHARAERALEY ]
. R |]|
1 Cabinet 3 ,
5 Shelf \\ L b b e e j
H Uﬁ."au: [
3 Control board 'II
4 | Adjustable feet ML .-.IBEEIM
5 | Sensor | (000ne ;1”‘ (00 Il
6 Lower hinge 1
7 Door seal I \
8 Handle ‘ ‘
9 Glass door with anti-UV = == =
10 | Upper hinge 'FE_‘Y'-{ 7
- 6
4 5

Note: The appliance you buy might not be exactly the same as shown here.



EPREL

To find out more about your product, consult the online EPREL database. As defined in Commission Delegated
Regulation (EU) 2019/2016, all information relating to this refrigeration appliance is available on the EPREL Base
(European Product Database for energy labeling). This database enables you to consult the information and technical
documentation of your refrigeration appliance. You can access the EPREL Database by scanning the QR code on the
energy label of your appliance or by going directly to: www.ec.europa.eu and searching the reference of your

refrigeration appliance.

4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before using this appliance

Remove the exterior and interior packing.

Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 24 hours. This will reduce
the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
When disposing your appliance, please choose an authorized disposal site.

Place your wine cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your Wine cooler,
adjust the front leveling leg at the bottom of the wine cooler.

Adequate ventilation is required, do not block the front air outlet.
Not designed for placement in adage or basement.
The appliance is for indoor use only.

This wine cellar is designed for free-standing only, in no case it must be installed in a built-in or integrable
way. For a good operation of the device it is imperative to leave a good air circulation all around the device. We do
not accept any liability for failure to comply with the installation instructions.

This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

This appliance is using flammability refrigerant. So never damage the cooling pipe work during the transportation.

Attention

Store wine in sealed bottles.

Do not overload the cabinet.

Do not open the door unless necessary.

Do not cover shelves with aluminum foil or any other shelf material which may prevent air circulation.

Should the wine cooler be left empty for long periods it is suggested that the appliance is unplugged, and after careful
cleaning, leave the door ajar to allow air to circulate inside the cabinet in order to avoid possible condensation, mold
or odors forming.

CAUTION: please keep the appliance away from substance, which can cause ignition.

This appliance is intended exclusively for the storage of wine




Ambient room temperature limits

This appliance is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating

plate.
CLASS SYMBOL AMBIENT TEMPERATURES RANGE (°C)
Extended temperate SN From +10to +32
Temperate N From +16to +32
Subtropical ST From +16 to +38
Tropical T From +16 to +43

It is recommended that you installed your appliance in a place where the ambient temperature is between 10-38°C (N
class marked on the rating plate). If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the
performance of the unit may be affected and it may not be possible to obtain temperature between 5-20°C.

5. OPERATING INSTRUCTIONS
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ON/OFF button

1. Keep pressing the key 3 seconds, power down, goes to stand-by mode.

2. Keep pressing the key again 3 seconds to return back to normal working.

Light key

N 7.
A

Press the button to turn on or turn off the LED lights inside. In stand-by mode, the key is invalid.

Keys for temperature Setting

(@]
Zone switch

Press the key to switch between upper zone and lower zone for choosing which zone to set temperature. Press the key
once, the LED display in chosen zone flash regularly. Press up and down key to set temperature. Press the button again;
switch to other zone to set temperature.

Temperature display

of the upper compartment

Temperature display

of the lower compartment



Setting the temperature control

=]
UP-Down keys

Press the key once, LED Display in regular flash showing current set temperature. Continue pressing to adjust set
temperature, one press increases 1°C. Regular flash quit after 5 seconds detecting no press and new set temperature
saved. LED display return to show actual temperature inside.

Upper compartment: the temperature setting can be adjusted from 5°C to 20°C
Lower compartment: the temperature setting can be adjusted from 5°C to 20°C

To view the “"set” temperature. (@anytime) press the corresponding button, the “set” temperature will temporarily “flash” in

the LED display for 5 seconds.

IMPORTANT : to optimize the functioning, it is important to respect a setting difference about 4°C between upper and
lower compartment (8°C and 12°C for example).

The set temperature of the lower compartment must be always warmer than the top compartment. So the top
compartment is always the coolest zone.

NOTE: the fans work on very often to make homogeneous the temperature inside the cellar.

Child Lock (Combination key)

B %
@ |
1. Lock: Press both keys at the same time for 3 seconds to lock.
2. Unlock: Press both keys at the same time for 3 seconds to unlock.

Fahrenheit/Celsius display interchange

°C/°F
vaitch temperature display between Fahrenheit and Celsius by pressing the key.

6. EQUIPMENT

The climate control system

According to advice from specialists, the ideal temperature for storing wine is around 12°C, within a bracket of 10 to 14°C.
Do not confuse this with service temperature, which varies between 5 and 20°C, depending on the specific nature of the
wine.

It is especially important to avoid sudden changes in temperature. Designed by specialists for oenophiles, this appliance,
unlike a simple refrigerator, takes into account the sensitivity of grand cru wines to sudden variations in temperature by
ensuring the close control of a constant average temperature.



The anti-vibration system

The refrigeration compressor is equipped with special dampers (silent-blocks) and the inner space is insulated from the
body by a thick layer of polyurethane foam. These characteristics prevent the transmission of vibration to your wines.

The anti-UV system

Light accelerates the ageing of wine. In our solid door cellars, your wines are naturally protected, on condition, of course,
that the door is not opened too often. This glass-door model has been specially treated and filters out harmful ultraviolet
rays, thus ensuring your wines are perfectly shielded.

The winter function

The winter function is a frost protection system which enables the cellar to operate in an environment where the
temperature is between 5 and 38°C. This is a low power element to avoid sudden rises in the temperature of the wine
and so avoid thermal shocks that are damaging to the preservation of the wine. The kit is intended to raise the cellar’s
internal temperature even before there is a thermal exchange with the bottles.

Defrosting

Your appliance is equipped with an automatic defrost cycle. When a cooling cycle finishes, the appliance’s refrigerated
surfaces are defrosted automatically. The defrost water is channeled into a condensates evaporation tray which is located
in the back of the appliance near the compressor. The heat produced by the compressor then evaporates the
condensates collected in the tray.

Shelves

= To prevent damage to the door seal, ensure that the door is fully open before pulling out the shelves to add or
remove bottles.

= For easier access to the contents of the shelves, slide the shelf out approximately one third of the way. The shelves
are, however, fitted with a stop to prevent the bottles falling out.

Enhanced safety

Since this range of appliances is intended for storing items of value, we have been careful to select quality components
and to design suitable manufacturing techniques to ensure optimum safety in operation.

Installing the handle

Your appliance has a stainless steel handle. To fit it, simply screw it onto the door with the screws supplied as per the
diagram below, having first removed the seal.



6 Screws
7 Handle
@
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7. LOADING =

The maximum recommended loading quantities for bottles are given as guidelines and are indicative only; they provide
a quick estimate of the size of the appliance (similar to the capacity of a refrigerator expressed in liters).

They correspond to tests conducted with a standard bottle: the standard “75 ¢l light Bordeaux” bottle -standards apply
the geographical origin of each bottle shape (Bordeaux, Burgundy, Provence, etc.) and a type (traditional, heavy, light,
flute, etc.), each with its own diameter and height.

In reality and in extreme cases, you could store more bottles by stacking the same type of bottle without using shelves,
but a varied cellar comprises a wide variety of bottles and the practical aspect of everyday cellar management limits its
capacity. You will therefore probably load the appliance a little less than the recommended maximum.

Examples of serving temperatures
Opinions vary, and the ambient temperature too, but many people agree on the following:

Semi-sparkling wine (e.g. Prosecco Frizzante, Lambrusco, Secco) 5-7°C
Sparkling wine (e.g.Champagne, Sekt, Prosecco Spumante, Cava) 5-7°C
Vintage champagne 8-10°C
White wine, light and fresh 8-10°C
Sweet wine (e.g. liqueur wines, Sauternes) 8-12°C
White wine, full-bodied, mature (e.g. matured in barriques) 12-14°C
Rosé wine 8-12°C
Red wine, young, light (e.g. Bardolino, Beaujolais Primeur, Valpolicella) 14-18°C
Red wine, medium body (e.g. Chianti, Pinot Noir) 16-18°C
Red wine, full-bodied, mature(e.g. Gran Reserva,Bordeaux Gran Crl, matured in barriques) 18°C

8. CARE AND MAINTENANCE

Before cleaning your appliance (something that should be done regularly), disconnect it by removing the plug or by
pulling the fuse on the circuit.

Before using your appliance for the first time and regularly after that, we recommend that you clean the inside and outside
(front, side and top) with warm mixed with a gentle cleaning product. Rinse with clean water and allow drying before
reconnecting. Do not use solvents or abrasives.

When the appliance is switched on for the first time, there may be a residual odor. In that case, runt the appliance empty
for a few hours at the coldest possible temperature. The cold will kill any odors.



In case of a power cut

Most power cuts are resolved within a short time. A power cut of 1 or 2 hours will not affect the temperature in your
cabinet. To protect your wines during a power cut, avoid opening the door as much as possible. During very long power
cuts, take the necessary measures to protect your wine.

o [If the appliance is disconnected or if there is a power cut, you must wait three to five minutes before re- starting. If
you try to re-start before this time, the compressor will only re-start after 3 to 5 minutes (if the temperature requires).

e When switching on for the first time or following a prolonged shutdown, it is possible that when re-starting, the
temperatures selected and those displayed are not the same. This is normal. It will take a few hours before they
stabilize.

Vacation time
e Short vacations: leave the wine cooler operating during vacations of less than three weeks.

e Long vacations: if the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance.
Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it
open if necessary.

Moving your wine cooler

e Remove all items.

e Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
e Turnthe adjustable leg up to the base to avoid damage.

e Tapethe doorshut.

e Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance
with a blanket, or similar item.

9. IN THE EVENT OF A BREAKDOWN

Despite the care we take during production, a breakdown can never be totally ruled out. Before contacting your retailer’s
after-sales department, please check that:
e The appliance is properly plugged in

e Thereis not a power cut in progress

e The breakdown is not one of those described in the table at the end of this manual

IMPORTANT: if the power cable supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service centre
approved by the brand or the retailer. In all events, it must be replaced by qualified personnel in order to avoid any
risk of injury.
IF THESE CHECKS REVEAL NOTHING, THEN CONTACT YOUR RETAILER'S AFTER-SALES DEPARTMENT.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance or repair

work.



Aesthetic and functional spare parts are available to professional repairers and final consumers for a minimum period of
7 years (functional parts) or 10 years (aesthetic parts) from the date of release of the last unit of the model on the market.
The list of spare parts and the procedure for ordering them are available on the following website: www.blaupunkt-
einbaugeraete.com

This reference benefits from a 2-years warranty on parts.

10. TROUBLE SHOOTING

You can solve many common Wine cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the
suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE

e (Check the temperature control setting
e [xternal environment may require a higher setting
Wine cooler is not cold enough *  The door is opened too often

e Thedooris not closed completely

e Thedoor gasket does not seal properly

e Notpluggedin

e Thecircuit breaker tripped or a blown fuse

The light does not work
e The bulb has burned out

e Thelight switch is "OFF"

e The rattling noise may come from the flow of the

. . refrigerant, which is normal
The wine cooler seems to make too much noise efrigerant, chis norma

e As each cycle ends, you may hear gurgling sounds




caused by the flow of refrigerant in your wine cooler

e Contraction and expansion of the inside walls may
cause popping and crackling noises

e The wine cooler is not level

e The wine cooler is not level

e Thedoor was reversed and not properly installed
The door will not close properly

e Thegasket is dirty

e  The shelves are out of position

In case of display of an error code (ie E1, E2...), unplug your appliance from the main power, and contact your after sales
service.

Replacing light

This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode cannot be changed by the consumer. The
lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and despite all the care taken during
the manufacture of your wine cellar, the LEDs were defective, please contact your after-sales service for any intervention.

11. ENVIRONMENT

This appliance is marked according to the European directive 2019/290/UE on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, the Crossed Out Wheelie Bin, indicates
that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment, or, if you are buying an equivalent product, to the retailer
of the new product.

The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection center at the end of its useful life. Selective
and appropriate collection for the recycling of no longer used appliances and their disposal and destruction in an
environmentally friendly manner, helps to prevent potential negative effects on the environment and health, and
encourages the recycling of materials used to make the product.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local
authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

12. WARNING

As we continuously improve our products for the benefit of our customers, we reserve the right to modify technical
characteristics without notice.

Non-binding document.



Avant toute utilisation, merci de lire et appliquer les régles de sécurité et d'utilisation du présent manuel.

1. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Avant d'utiliser votre appareil pour la premiere fois, veuillez lire
attentivement ce manuel d'utilisation. Conservez-le précieusement de
facon a pouvoir vous y référer au besoin. Afin de réduire le risque d'incendie,
de choc électrique ou de blessure lors de |'utilisation de votre cave, merci
de suivre les précautions données.

D'une maniere générale, votre appareil doit étre entretenu par un
professionnel qualifié.

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant
dinstaller et d'utiliser I'appareil pour la premiere fois, lisez attentivement
cette notice, y compris les mises en garde et les conseils utiles quelle
contient. Afin déviter dendommager l'appareil et/ou de vous blesser
inutilement, il est important que les personnes amenées a utiliser cet
appareil aient pris entierement connaissance de son fonctionnement ainsi
que de ses instructions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard
et pensez a les ranger a coté de l'appareil, afin gu'elles soient transmises avec
ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de
garantir un fonctionnement optimal de I'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne
saurait en effet étre tenu responsable en cas de mauvaise manipulation de
'appareil.

Cet appareil est destiné exclusivement a un usage domestique et est prévu
pour le stockage de boissons spéciales a une température de stockage plus
élevée que celle d'un compartiment pour produits frais. En aucun cas cet
appareil est destiné a maintenir des produits alimentaires frais.



Assurez-vous que votre installation électrique (voltage) corresponde a celle
indiquée surla plaque signalétique : I'appareil doit étre connecté a une prise
terre reglementaire. Des réparations ou des connexions incorrectes peuvent
entrainer des risques pour la sécurité. Faites vérifier votre installation
électrique par un professionnel si vous avez le moindre doute.

Pour votre protection, cet appareil doit étre correctement connecté a une
prise terre. Ne pas couper ou retirer le fil de terre du cable d'alimentation
fourni.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser une rallonge électrique.

Si votre appareil est endommagé (par un impact majeur, par exemple) ou
s'il subit un dommage (surtension due a la foudre, inondation, incendie), il
peut étre dangereux a utiliser. Débranchez la prise secteur et faites controler
'appareil par un réparateur professionnel agréé.

Pour éviter tout danger, ne pas remplacer vous-méme un cable secteur
endommagé. Contactez votre revendeur, un centre de service agréé ou un
réparateur professionnel.

Cet appareil doit étre positionné de telle sorte que la prise secteur soit
accessible. Ne pas déplacer I'appareil une fois qu'il est plein : vous pourriez
déformer sa carrosserie en plus dentrainer des réparations. Les composants
électriques ne doivent pas étre directement accessibles.

v Maintenir les enfants éloignés de |'appareil

v" Ne pas utiliser l'appareil a l'extérieur

Dans le cas ou du liquide serait accidentellement renversé (bouteille cassée,
etc.) sur des composants électriques (moteur, etc.), veuillez débrancher
immeédiatement la prise secteur.



Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne pas
immerger le cable d'alimentation, la prise ou l'appareil lui-méme dans l'eau
ou tout autre liquide. Ne pas manipuler 'appareil avec les mains mouillées.

Maintenez I'appareil éloigné de toute source de chaleur et ne l'exposez pas
directement au soleil.

Ne laissez pas pendre le cable d'alimentation d'une table ou étre en contact
avec des coins tranchants ou des surfaces chaudes.

Ne tirez pas sur le cable d'alimentation, saisissez la prise pour débrancher
'appareil.

Assurez-vous que la zone ou votre appareil est situé est capable de
supporter son poids lorsqu'il est chargé (une bouteille de 75 cl pese environ
1,3 kg). Votre cave doit étre placée sur une surface plane. Si vous devez la
placer sur un tapis ou sur une moquette, placez un support en-dessous.

Pour prévenir tout dommage du joint de la porte, assurez-vous que la porte
est entierement ouverte lorsque vous souhaitez tirer une clayette.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

o Cet appareil peut étre utilisé par des enfants ayant 8 ans et plus, et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque dexpérience et de connaissances, a condition
quelles soient supervisées ou quelles aient recu des instructions
concernant l'utilisation de lappareil en toute sécurité et qulelles
comprennent les dangers encourus.



o Le nettoyage et l'entretien par 'usager ne doivent pas étre effectués
par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et gqu'ils sont surveillés.

. Conservez tous les emballages hors de portée des enfants car il existe
un risque de suffocation.

o Risque que l'enfant se retrouve coincé : gu'un enfant se retrouve
bloqué dans l'appareil ou y suffoque ne sont pas des faits du passé.
Toutefois, des appareils jetés ou abandonnés demeurent dangereux, méme
s'ils sont "juste laissés dans le garage quelques jours”.

o Si vous décidez de mettre au rebut I'appareil, débranchez-le de la prise
murale, coupez le cable d'alimentation (aussi proche de l'appareil que vous
le pouvez) et retirez la porte afin d'empécher les enfants de jouer avec, de
subir un choc électrique ou de senfermer a l'intérieur.

o Si I'appareil, doté d'un joint de porte magnétique, doit étre remplacé
par un autre appareil doté d'un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez
bien que le loquet est hors d'état de fonctionner avant de vous débarrasser
de l'ancien appareil. Cela évitera de transformer cet appareil en piege pour
les enfants.

o Maintenir I'appareil et son cordon hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.

o Avant de jeter votre cave, veillez a bien retirer la porte.

o NOTE: les enfants entre 3 et 8 ans peuvent charger et décharger
I'appareil.

Laissez également les clayettes qui étaient a l'intérieur de l'appareil de
maniére a ce que les enfants ne puissent pas grimper a l'intérieur.

Les sacs plastiques peuvent étre dangereux. Pour éviter tout risque de
suffocation, garder ce sac hors de portée des enfants.



Sécurité générale
ATTENTION — Cet appareil est concu pour fonctionner dans un foyer
domestique ou pour une utilisation similaire comme :

v' Leszones de cuisine réservées au personnel des magasins, des ateliers
et autres milieux professionnels,

v' Les maisons secondaires et lieux utilisés par des clients de I'nhotel,
motels et autres environnements résidentiels,

v' Les environnements comme les chambres d'hotel,

v Les restaurants et établissements similaires, sauf détaillants.

ATTENTION — Afin d'éviter tout danger dd a l'instabilité de I'appareil, il est
important de le fixer et le monter selon les instructions d'installation.

ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammables comme des
aérosols a l'intérieur de cet appareil car elles pourraient s'y déverser.

ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le
remplacer immédiatement aupres de votre fabricant ou d'un revendeur
qualifié afin d'éviter tout risque délectrocution.

ATTENTION — N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens
pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés
par le fabricant.

ATTENTION — N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

ATTENTION — N'utilisez pas d'appareils électriques a lintérieur du
compartiment, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

ATTENTION — Le gaz réfrigérant et le gaz isolant sont inflammables. Lors de
'élimination de l'appareil, faites appel a un centre de retraitement ou
délimination des déchets agréé. N'exposer pas I'appareil a une flamme.



ATTENTION — Le gaz réfrigérant de cet appareil est le R600a, tout produit
inflammable et explosif ne doit pas étre mis dans la cave ou prés de celle-ci
afin d'éviter le déclenchement d'un feu ou d'une explosion.

Liquide réfrigérant

De lisobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant de
"appareil. Il sagit d'un gaz naturel hautement inflammable, et donc
dangereux pour l'environnement. Pendant les transports et l'installation de
'appareil, vérifiez qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne
soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.

Attention : risque d'incendie
Si le circuit de réfrigération est endommagé :
v Bvitez les flammes nues et toute source d'incendie.

v' Ventilez bien la piéce oU se trouve l'appareil. Il est dangereux de
modifier la composition de cet appareil, de quelgue maniére que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une
électrocution.

Sécurité électrique

o Nous ne pouvons pas étre tenus pour responsables de tout incident
Causé par une mauvaise installation électrique.

o Le cordon d’alimentation ne doit pas étre rallongé. N'utilisez ni
prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple.

o Vérifiez bien que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise
murale en mauvais état pourrait entrainer une surchauffe de l'appareil et
son explosion.

o Vérifiez bien que vous pouvez accéder a la prise murale de I'appareil.

° Ne tirez jamais sur le cable principal.



o Ne supprimez jamais la mise a la terre.

. Si la prise murale est lache, ne branchez pas le cordon. Il existe un
risque d'électrocution ou dincendie.

. Vous ne devez jamais utiliser I'appareil si le cache de Iéclairage
intérieur n'est pas en place.

. Débranchez votre appareil avant de procéder au changement de
'ampoule.

o Cet appareil fonctionne sur un courant a phase unique de
220~240V/50Hz.

o Si le cable d'alimentation est endommagé, ne procédez pas a son
remplacement mais contactez votre service aprées-vente.

o La prise de courant doit étre facilement accessible mais hors de portée
des enfants. En cas d'incertitude, adressez-vous a votre installateur.

Utilisation quotidienne

o Cet appareil est uniguement destiné a mettre a température des
bouteilles de vin.,

o Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables a
lintérieur de l'appareil, cela provoquerait un risque d'explosion.

o Ne faites pas fonctionner d’autres appareils électriques a l'intérieur de
cet appareil (mixeurs, turbines a glace électrique, etc.).

o Lorsque vous débranchez I'appareil, tenez toujours la prise dans vos
mains et ne tirez pas sur le cordon.

o Ne placez pas dobjets chauds prés des composants en plastique de
cet appareil.

. Les recommandations du fabricant quant au stockage de l'appareil
doivent étre strictement respectées. Référez-vous aux instructions
correspondantes.

o L'appareil doit étre tenu éloigné des bougies, luminaires et autres



flammes nues afin déviter les risques d'incendie.

o L'appareil est destiné a garder des boissons pour une utilisation
normale domestique comme expliqué dans ce manuel d'utilisation.

. L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez. Si votre
appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu'elles servent uniquement
a faciliter les petits mouvements. Ne le déplacez pas sur de plus longs trajets.

o N'utilisez jamais I'appareil ou ses éléments pour vous appuyer.

o Pour éviter les chutes d'objets et empécher de détériorer I'appareil, ne
surchargez pas les compartiments de lI'appareil.

Attention : nettoyage et entretien
o Avant tout entretien, débranchez 'appareil et coupez le courant.

o Ne nettoyez pas I'appareil avec des objets métalliques, un systeme a
vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants
abrasifs.

o Ne nettoyez aucune partie de [lappareil avec des produits
inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un risque d'incendie ou
d'explosion.

o N'utilisez pas dobjets tranchants ou pointus pour retirer la glace.
Utilisez un grattoir en plastique.

Informations importantes a propos de l'installation
o Evitez d'installer votre appareil dans des zones humides.

o Gardez l'appareil éloigné de la lumiere directe du soleil et des sources
de chaleur (poéle, chauffage, radiateur, etc). Une exposition directe a la
lumiere solaire peut affecter le revétement acrylique et les sources de
chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures
ambiantes extrémement froides ou chaudes peuvent aussi entrainer une
mauvaise performance de l'appareil.



° Branchez votre cave a vin a une prise terre murale exclusivement et
uniguement réglementaire. En aucun cas vous ne devez réduire ou
supprimer la troisieme broche de mise a la terre du cordon d'alimentation.
Toutes les questions concernant la puissance et /ou mise a la terre doivent
étre adressées a un électricien certifié ou un centre de service autorisé.

. Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les
consignes livrées dans ce manuel.

o Déballez I'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement.
Ne branchez pas |'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout
dommage au point de vente ou vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez
'emballage.

o I est recommandé d'attendre au moins 24 heures avant de brancher
'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.

o Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin déviter les risques de
surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes
d'installation fournies.

o Des que possible, évitez que l'appareil ne touche les parois murales
et/ou ne soit en contact avec des éléments chauds (compresseur,
condensateur) afin déviter les risques d'incendie. Respectez toujours bien
les consignes d'installation.

o 'appareil ne doit pas étre situé a co6té de radiateurs ou de feux de
cuisson.

o Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois I'appareil installé.
o Veillez a ne pas coincer ou endommager le cordon
d'alimentation lors de la mise en place de I'appareil.

Economies dénergie

Pour limiter la consommation électrique de votre appareil :

v' Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre « Instructions
d'installation »).



v' Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.

v’ Controlez périodiqguement les joints des portes et assurez-vous
quelles ferment toujours de maniere efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-
VOUS a Votre service apres-vente,

v" Recommandations d'agencement : Lagencement suivant, des
équipements de votre appareil (clayettes...), est recommandé pour
que l'énergie soit utilisée le plus rationnellement possible par I'appareil
de réfrigération.
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Dépannage

o Toute opération électrique doit étre effectuée par un technicien
qualifié et compétent.

o Cet appareil doit étre dépanné par un Centre de Réparation Agréé, et
seules des pieces d'origine doivent étre utilisées.

Cet appareil est réservé a un usage exclusivement domestique. Le fabricant
ne saurait étre tenu responsable d'une autre utilisation.




R600a

Instructions de sécurité

Attention — N'obstruer aucune grille de ventilation de I'appareil, veillez a ce
que les ouvertures d'aération soient toujours libres.

Attention — Ne pas stocker de substances explosives comme les bombes
d'aérosol avec un propulseur inflammables dans cet appareil.

Attention — Ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil.

Attention — Les unités de réfrigération fonctionnant avec de l'isobutane
(R600a) ne peuvent étre placées dans une zone avec des sources d'ignition
(par exemple, descellé contacts électriques ou lorsque le fluide frigorigéne
pourrait rassembler en cas de fuite). Le type de fluide frigorigéne est indiqué
sur la plaque signalétique de 'armoire.

Attention — Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments
de I'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Cet appareil est conforme a toutes les directives européennes en vigueur et a leurs modifications
éventuelles.

2
s
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2. PLAQUE SIGNALETIQUE

Ci-dessous I'exemple d'une plaque signalétique :

ELECTRIC DIAGRAM
. BLAUPUNKT Schéma électrique

Model n.o. SWK7505L g $
Service Ref SWK750SL/1 : 3
Product code ] o
S/N g g [ 4lreash |
Factory ref. - F F ﬁ g
Climate class SN/N/ST & |} | <
Net volume 193 L g G gl B>
Energy consumption anual 152 kWh/an  [come7]2 g i
Energy consumption 24h at 16°C |0.192kWhkWh/24h @ ; ~| Moge 2o
Energy consumption 24h at 32 C 0.642kWhkWh/24H| I:g :;_ g Makn control pane! g Q
Refrigerant gas RG00A / 35g Pug _:z N ﬁ o
Foaming agent Cyclopenthane :%T\I:_,,. o o
Voitage 220-240 V™~
Frequency 50 Hz
Amperage 0,80 A ‘Q c € K
Puissance maximum 70W ——
Light power 2405w Wehrones 5™ Made in PRC
Class of protection against electric I 32289 Rodinghausen
| shock www.blaupunkt einbaugeraste.com

La plague signalétique collée a lintérieur ou a l'arriere de I'appareil (selon modéle) comporte toutes les informations
spécifiques a votre appareil.

Nous vous conseillons de noter son numéro de série sur ce livret avant son installation, pour vous y référer si nécessaire
ultérieurement (intervention technique, demande d‘assistance, etc.).

En effet, une fois I'appareil installé et chargé, son accés y est plus compliqué.

ATTENTION : aucune assistance ne pourra vous étre donnée sans ces informations.

Caractéristiques principales

Mousse isolante thermique haute densité.

Thermostat digital électronique : contréle la température dans la cuve. Le compresseur fonctionnera tant que la
température n‘atteindra pas le niveau désiré. Appareil de précision, il assure un contréle fin pour une température
moyenne constante.

Clayettes en bois : amovibles pour un entretien facilité.

Joint d'étanchéité / porte magnétique : ce systeme assure une optimisation du fonctionnement en évitant des
déperditions d’humidité et de température.

Porte tempérée, réversible et lampe intérieure : la porte en verre tempérée est traitée pour une protection anti U-V.



3. DESCRIPTION DU PRODUIT

10
1 g
5 [ASEEARSARARGAARRAERRRS —9
I e ﬂ 1
1 | Armoire [EEHEHH |||
2| Clayette bois 3 T |
3 Panneau de controle \‘~ (T T . /
4 Pieds réglables (00KARR o o RRERARER /
5 Sonde de température ﬂmwmmm
6 | Charniere inférieure =l -
7 | Jointde porte u o 8
8 Poignée . | 18 i
9 | Porte vitrée traitée anti-UV 'WE-‘V§ ’
10 | Charniére supérieure 7
4 5 ©

A noter: il se peut que le schéma ci-dessus ne correspond pas exactement a la référence que vous avez.

EPREL

Pour en savoir plus sur votre produit, consulter la Base EPREL en ligne. Tel que défini dans le reglement délégué (UE)
2019/2016 de la Commission, toutes les informations relatives a cet appareil de réfrigération sont disponibles sur la Base
EPREL (Furopean Product Database for energy labelling). Cette base vous permet de consulter les informations et la
documentation technique de votre appareil de réfrigération. Vous pouvez accéder a la Base EPREL en scannant le QR
code présent sur I'étiquette énergie de votre appareil ou en vous rendant directement sur : www.ec.europa.eu et en
renseignant le modéle de votre appareil de réfrigération.



4. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre cave a vin

e FEnlevez lemballage extérieur et intérieur.

e Laissez votre appareil en position verticale au repos pendant environ 24h avant sa mise en service. Cela permettra de
réduire la possibilité d'un dysfonctionnement du systeme de refroidissement d au transport.

o Nettoyez lintérieur a I'aide d'un chiffon doux et d'eau tiéde.
e Lorsque vous installez votre appareil, merci de choisir un lieu autorisé.

e Placez votre appareil sur un sol qui est assez résistant pour le soutenir lorsqu'il est entierement chargé. Veuillez ajuster
les pieds de votre appareil afin de mettre a niveau votre cave.

e Une bonne circulation de lair est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit
suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.

e Votre appareil n'est pas concu pour étre placé dans un garage, sous-sol ou autre lieu du méme type.
o [appareil est destiné a un usage seulement intérieur.

e Cet appareil est destiné a étre installé en pose libre uniqguement, en aucun cas il ne doit étre installé de maniére
encastrable ou intégrable. Pour un bon fonctionnement de I'appareil il est impératif de laisser une bonne circulation
de lair tout autour de lappareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des consignes
d'installation.

o (et appareil est uniqguement réservé au stockage de vins.

o Cetappareil utilise du gaz réfrigérant inflammable, veuillez don